
产品参数

产品优势及特点

JZQ685�8s
最大起升力矩
最大工作幅度

最大力矩时第一臂仰角
欧标EN 1 2999 工 作类别

最大动载力矩
回转力矩

最大偏载角度
回转角度
支腿跨距

kN m 667
m 20.4

25°
H 1- B3 (吊钩类型) 

kNm 850

kN

75
4°。

360°全回转
mm 8710

34
主阀最大允许流量

最小功率要求

1/min

kW 52

。
。

。

油箱容积
输入电压
吊机重量

液压油重量
安装拉杆数量

拉杆尺寸
拉杆材质

L 240
24/12DC

8200
Kg 220

8。
M39X3

42Cr Mo 调质
拉杆拧紧力矩 N m 1850

V
Kg

。

主阀最大设定压力
100

Map

。

支腿允许最大支反力 184

斯堪瑞克遥控操作；
4联丹佛斯多功能电比例补偿阀组；�
两组四连力杆系统，起升特性更平稳；
双减速机驱动回转机构；
油缸驱动翻转支腿；
带顺序阀的伸缩臂油缸,�末端行程减振器；
主体钢结构采用1100及960等级高强度钢材；
独有的十边形吊臂截面专利技术；
标配油冷器。

外形及安装尺寸

JTN-20000s

● Technical specifiction

I t e m U i n t JTN-20000s

Max. lifting moment kNm 315

Max.working outreach        m                14.5 

Slew lifting moment                             18.5

Slewing angle                            

Outrigger span moment      m m      

Li
ft
in
g 
He
ig
ht
 (
m)

Weight oh the crane  kg 4460

Max. lifting angle 。

。

20
。

Rated working pressure mpa 33

Max. rated flowing 60

360°全迴轉

6000

L/min


